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FMS (vagy más hasonló) Repülőszimulátor programhoz 
Paralell-port illesztőkábel készítése:
(Avagy hogyan törjünk repülőmodellt inkább virtuálisan...)
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Így néz ki a DIN6-os csatlakozó a rádió hátulján. Itt be 
van jelölve, hogy mely lábak rövidrezárásával kapcsolható 
ki a rádió adó része (zöld színnel), így az akku jóval tovább 
tart. (Ez nagyon kényelmes, mert így a kristályt nem kell 
állandóan ki-be húzogatni.) A piros színnel jelzett 
csatlakozókon jeleneik meg a jel. FUTABA rádió esetén 
a DIN6-os csatlakozó hengerpalástja a GND (Föld), míg 
HITEC rádió esetén a 6-os láb. (pontosan a középső).
A legjobb ha ezeket rögtön össze is kötjük a csatlakozóban, 
mert így egy FUTABA, HITEC kompatibilis kábelt kapunk 
egyszerre. A rövidzárat illetve a Ground (GND) 
összekötéseket a DIN6-os csatlakozó belsejében tegyük meg! 
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A biztonság kedvéért megmutatom, hogy 
miképpen számozódnak a csatlakozópontok.
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A DIN6-os kábel-dugasz nézete. A kép csak a
hengerpalástot mutatja ground-nak, de mint 
fentebb említettem, a középső, 6-os láb is az.
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Az "áramkör" pedig így néz ki. Ez a tesztelési fázist mutatja, amikor még
nincs összeforrasztva. Ezzel óvatosan! Vigyázzunk, hogy ne legyen rövidzár 
sehol! Mivel egy régi zsebrádióból forrasztottam ki a tranziszort és az 
ellenállást, ezért volt szükség a tesztre. De ha megvesszük amit kell a boltban, 
akkor biztosan működni fog. Szinte bármilyen NPN tranzisztor jó. Ha a 
boltban járunk, mondjuk azt a hozzáértő eladónak, hogy egy 2N 2222A NPN 
kell, vagy bármilyen hasonló.  A bátrabbak a látható színkódról kileshetnek 
egy 10 kOhmos ellenállást is egy régi NYÁK-ról.
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Forrasszunk! A kép egyértelmű. A GND lábra (18-as) jön az Emitter, meg a
földvezeték (ami a DIN6-os csatlakozóból jövő 6-os láb illetve a hengerpalást). 
Míg a 10-es lábra jön a tranzisztor Collector kivezetése.
Az egyszerűség kedvéért nézzük meg, hogy hogyan áll a tranzisztor a képen:
A lapos sima része van az asztal felé. Így a közepétől balra az Emitter, jobbra a 
Collector és középen a Bázis található. A bázisra jön a rádió felől az adatvezeték 
egy 10 kOhm-os ellenálláson keresztül.  (a DIN6-os csatlakozó 2-es lábáról)
A képen hangszórókábel látható, de ha a számítástechnikában használatos
CAT5-ös, UTP kábelt használjuk, az a legjobb, mert a csavart érpáras 
kábel erősen zavarérzéketlen. (Az UTP nyolc eres, ám nekünk csak két ér
kell, de érdemes két-két eret használni a tutibiztos kötés érdekében.)
(Ha valakit érdekel: az UTP kábelről és annak belső lelkivilágáról az 
itt olvasható cikkemben talál bővebb információt.)  
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A lábak az LPT csatlakozó műanyagján apró számokkal jelöltek. Ez a kép 
a számítógép hátulján lévő csatlakozót mutatja. De a számok a dugasz
műanyagján is rajta vannak. Értelemszerűen ehez képest tükörképben.
Tehát nekünk nem kell forgatni se a képet, se a dugót, csak simán lenézni 
róla a számokat. Figyelmesen nézve a képeket látható, hogy az LPT dugasz 
kicsit trapéz alakú. Az egyik sorban 13, míg a másikban csak 12 
csatlakozópont található. Forrasztás előtt az utolsó ellenőrzéskor erre ügyeljünk!
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Vagy zsugorcsővel, vagy ragasztópisztollyal rögzítsük az áramkört az LPT csatlakozó
házában.  A ragasztópisztolyból folyó műanyag sokkal jobb és erősebb kötést
biztosít. Ez védi is egyben az áramkört a behatásoktól, elmozdulástól. 
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A kész kábel. Mehetünk repülni.  Egyenlőre persze csak a szobába a számítógép elé...
Az FMS-ben még be kell állítani, hogy <JoyStick Interface> a használt felület, de ehhez előtte installálni kell a PPJOY
programot, azért hogy megjelenjen (XP-n és 2000-en is) a Paralell Port JOYstick nevű eszköz. Ez innen tölthető le:
http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
Az FMS-ben még a helyes csatornakiosztást is be kell állítani (azaz melyik csatornán mi található, 
csűrő, magassági, stb.) Itt ügyeljünk, hogy a nem használt csatornáknak ne legyen a használtakkal közös
számuk. Adjunk nekik mondjuk 7-től fölfelé sorban, hogy ne zavarjanak be. A helikopteresek persze
ezeket is használhatják majd. Ügyeljünk a helyes szervó-reverse/normál beállításokra is.
Egy kis gyakorlat kell a beüzemeléshez, illetve a pontos beállításokhoz, de ez hamar megtanulható. 
Már csak a kalibrálás lépése van hátra, amit szintén az FMS joystick beállító/kiválasztó ablakában 
tehetünk meg (vagy más program idevonatkozó, kalibrációs menüjében), és irány a levegő!

Ha nem elég az a pár modell, ami az FMS-ben benne van gyárilag, 
itt letölthető a saját kis gyűjteményem: fms_addon.zip

Mindenkinek kellemes repülést, és örömteli tanulást kívánok.
(A cikk első része itt található)
Füzesi Szabolcs
(Felhasznált internetes szakirodalom: http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm és http://www.heliguy.com/nexus/home.html)

u.i.

az eredményes működéshez az XP portbeállításainál be kell pipálni, hogy megszakítások használata.

